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资质认证

标准制定

Certification

Standards

ISO9001 ISO14001 ISO45001UL CUL CE E90 RoHS GMC

制定《机械安全 围栏防护系统 安全要求》等国家标准 10 项

制定《信息通信用网格式金属电缆桥架》“品字标”浙江制造标准

制定通信行业《金属网格式电缆桥架规范》等团体标准 3 项

制定食品机械行业《金属网格式桥架》,《金属焊接网格安全护栏》团体标准

制定物流行业《智能仓储成套设备技术条件》标准

Cooperative partner 
合作企业

宁波纬诚科技股份有限公司成立于 2006 
年，是一家专业从事智能安全防护系统研发、
制造、销售的国家高新技术企业。

经过十几年的积累，纬诚科技从专注网
格桥架产品到行业桥架解决方案的专家，桥
架种类、规格齐全。为了给各行业提供安全、
环保、高效、美观的专业布线方案，不断致
力于科技创新，开发了小规格设备专用网格
桥架、数据中心环保无晶须纳米膜工艺、高
防腐的锌镍复合桥架等。

作为桥架领导品牌，纬诚旗下的线缆安
全承载系统、智能围栏防护系统等产品已远
销 100 多个国家和地区。

About Vichnet
关于纬诚

CATALOGUE



Wire Mesh Cable Tray Insallation

KKY 卡扣
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三角板墙装支架三角板墙装支架

工字钢固定件工字钢固定件

欧米伽横档

机柜支架机柜支架
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蜘蛛扣

表面
处理

L 型墙装支架

内外弯加强条

出线板出线板

网格桥架—数据中心解决方案

C 型钢横档C 型钢横档

接地铜螺栓接地铜螺栓

网格桥架直段

EZ
电镀锌

HDG

热镀锌
GI

预镀锌
Ni

镀镍
PC

喷塑
S304

不锈钢
S316

不锈钢
S316L

不锈钢锌镍
Niz



Wire Mesh Cable Tray Insallation
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锁扣盖板 侧地装支架 地装支架

kk34 卡扣

kk28 卡扣

内外弯加强条

蜘蛛扣

中心卡扣

出管板

无栓连接片无栓连接片
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网格桥架—机械设备解决方案

网格桥架直段

表面
处理

EZ
电镀锌

HDG

热镀锌
GI

预镀锌
Ni

镀镍
PC

喷塑
S304

不锈钢
S316

不锈钢
S316L

不锈钢锌镍
Niz



Fiber Cable Tray Installation
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外弯

90°水平弯

变径三通

垂直三通

光纤槽道盖板

活动出纤口

07

小活动出纤口

端口挡板

万能三通

内弯

大活动出纤口

光纤槽道
ABS PVC

光纤槽道直段

应用
材质 ABS PVC



多孔    型钢走线架

U-Type Cable Ladder
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几型件上吊挂组件

U 型连接件 U 型钢走线架直段铝合金走线架直段

几型件下吊挂组件 蝴蝶板上吊挂组件

50 转角件

蝴蝶下支撑组件

铝合金走线架
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LDD 紧固件组件 主梁吊挂件（上）

主梁吊挂组件（U）

主梁支撑件（下）

铝合金链接组件

Z 型件组件

AL表面
处理

表面
处理铝合金

PC
喷塑

U
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水平三通
上弯

下垂直三通
水平 90 度弯

托盘式桥架直段

上垂直三通

水平四通

下弯

Solid Bottom Cable Tray Solid Bottom Cable Tray
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水平三通

上弯

下垂直三通

水平 90 度弯

上垂直三通水平四通下弯

槽式桥架直段

槽式桥架 托盘式桥架
GI GIHDG HDG表面

处理
表面
处理热镀锌 热镀锌预镀锌 预镀锌

S304

不锈钢
S304

不锈钢
PC

喷塑
PC

喷塑
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可调式铰链
C 型钢

U 型对夹

槽钢卡件

13

水平 90 度弯

水平四通

梯式桥架直段

上弯
水平三通

下弯

梯式桥架 抗震支架

Ladder Cable Tray Seismic Support System

表面
处理

EZ GIHDG

电镀锌 热镀锌 预镀锌
GIHDG表面

处理 热镀锌 预镀锌
S304

不锈钢
PC

喷塑



Service Introduction
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客户服务

一对一专属服务小组，打造不同行业客户的专属方案。

Customer Service

服务介绍

行业专属服务方案 产品培训支撑项目现场技术支撑



Service Introduction
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以客户需求为导向的售后服务机制24 小时在线技术支持

After-sales Service

闪电发货

售后服务

常规尺寸备货齐全，当天下单当天发货 支持特殊规格定制，定制交货期 7-12 天

Lightning Delivery

服务介绍
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表面处理
图标说明

S304 S316 S316L

EZ GI

PC

HDG

Ni

ABS PVC AL

电镀锌

ABS、PVC

预镀锌热镀锌

喷塑

不锈钢 SS304、316、316L

镀镍

铝合金

锌镍

中性盐雾实验 96 小时无红色
锈点产生。推荐室内使用。

ABS 由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯
组成的三元共聚物。PVC 为聚氯
乙烯，适用产品光纤直段，盖板。
均适用于光纤槽道及配件。推荐
室内使用。

主体防护层 + 牺牲保护层 + 外
层防护层的三层结构，中性盐
雾试验 1000 小时无红色锈点。
推荐室内及室外使用。

推荐室内使用。中性盐雾实验 720 小时（风电
塔内 360 小时）无红色锈点产
生。推荐室内及室外使用。

多种颜色可选，镀镍加喷塑的
双层防护提升防腐性能，中性
盐雾试验 620 小时无红色锈点。
推荐室内使用。

推荐室内及室外使用。

环 保 镀 镍， 中 性 盐 雾 实 验 96
小时无红色锈点，附着力强，
硬度强。推荐室内使用，常用
于数据中心。

推荐室内使用，常用于数据中
心。

Niz
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